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Gratulujemy nabycia wielofunkcyjnego nawiliacza przemystowego SPA 5M+15M i generatora
aerozoli SPA 5M+15M. PPH Eltom od dziesigciu lat tworzy i oferuje produkty do nawilzania i
uszlachetniajgcej obrébki powietrza na bazie wytwornic mgty technikg ultradzwiekowq. Dzigki
nowatorskim opracowaniom wiasnym, oraz wspétpracy z wiodgcymi firmami oferujemy zaréwno
game generatoréw wytwarzajgcych ujemnie spolaryzowanqg mgte jak réwniez rézne modyfikacje
zestawdéw nawilzajgcych: nawilzaczy i generatoréw aerozoli Urzgdzenia nasze umozliwiajg w
zaleznosci od potrzeb i zastosowar uzyskiwaé albo naturalng mgte ujemnie spolaryzowang, albo
aerozole solankowe, aromaterapeutyczne, ochrony roslin itp. Mamy mozliwo$é wytwarzania i emisji
mgly lub aerozoli o zakresie rozdrobnienia czgstek od 0,5 mikrona do 30mikronéw, a wiec
spekirum mgly i aerozoli noszqcymi nazwy: suche, wilgotne lub mokre. Zestawy nawilzajgce SPA
5M-15M i generatory aerozoli SPA 5M-15M sq rozwigzaniami nowatorskimi zostaty zgloszone
przed kilku laty do ochrony w Urzedzie Patentowym RP

Prosimy o uwazng lekture instrukeji obstugi przed uruchomieniem urzgdzenia. Przestrzeganie
zawartych w niej zalecer i informacji uchroni przed niewtaiciwym uzytkowaniem, oraz zapewni
dtugotrwatq eksploatacje. Instrukcje po przeczytaniu zachowaj i przechowuj tak aby$ mégt z niej
skorzystaé gdy bedzie to potrzebne.

Jezeli masz watpliwosci, lub nie wszystko co przeczytates jest zrozumiate, skontaktuj sie z nami, a
udzielimy Ci dodatkowych informaciji.

Srodowisko naturalne i usuwanie odpadow

Opakowania i produkty po uptywie ich daty waznoéci muszq zostaé fachowo usunigte
i dostarczone do kompetentnych punktéw utylizacyjnych. Dzigki Parstwa wspétdziataniu érodowisko
naturalne zostanie dtugofalowo odcigzone, a przydatne do recyklingu materiaty doprowadzone do
nowego cyklu produkcyjnego. Produktu nie wolno wrzucaé do pojemnika na $mieci. W celu
utylizacji wg poszczegélnych sktadnikéw czeici z tworzyw sztucznych sq oznakowane.

Charakterystyka i funk¢je

Zestawy nawiliajgce SPA 5M-15M oraz generatory aerozoli SPA 5M-15M sq urzqdzeniami
umozliwiajgcymi kompleksowqg i/lub wybiérczqg obrébke uszlachetniajgcqg powietrza w
pomieszczeniach zamknietych strefach  stanowiskowych i uktadach klimatyzacji w zakresie :
nawilzania, oczyszczania, wzbogacania w pozgdane sktadniki (aerozole) .Wytwarzana przez
zestawy nawilzajgce SPA mgta lub aerozole zawierajg gtéwne spekirum czgstek od 5+15
mikronéw, a wiec nazywane wilgotnymi. Wydajnoéé¢ nawilzania SPA 5M-15M zawiera sie w
przedziale od 1 do 5 litréw wody zamienionej na mgte w ciggu godziny, a stosowane wentylatory
dajq przeptyw wymiany powietrza od 0+300 m3/godzine.

Wytwarzanie mgly lub aerozoli przez nawilzacze przemystowe SPA 5M-15M technikg
vitradiwiekowg sprawia, ze posiadajg one kilka bardzo cennych cech:
- sq energooszczedne bo pobory mocy zestawéw / generatora mgty, wentylatora i zasilacza/
zawierajq sie w przedziale od 200W do 500W
wytwarzajg wilgoé w postaci mgty o temperaturze otoczenia i doskonatym rozdrobnieniu
1+30 mikronéw ktéra w catosci jest absorbowana przez powietrze w catym pomieszczeniu
lub_nawilza okreslone strefy stanowiskowe.
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- wykonane z najlepszych materiatéw umozliwiajg wytwarzanie aerozoli z agresywnych

roztworéw wodnych solankowych aromaterapeutycznych, agrotechnicznych lub
zawierajqcych specjalistyczne sktady chemiczne o réznym spektrum rozdrobnienia.

- uzyskujg natychmiast po wigczeniu petng wydajnosé emisji mgty lub aerozoli oraz
umozliwiajg automatycznq regulacje wilgotnosci w pomieszczeniach za pomocq prostych
regulatoréw wilgotnosci.

- pracujg poprawnie na wodzie z normalnych ujeé komunalnych i przemystowych bez
potrzeby stosowania réznego rodzaju filtréw czy instalacji zmiekczajgcych. Nie dotyczy
to przypadkéw gdy wymogi proceséw technologicznych wymagajq stosowania wody
destylowanej demineralizowanej lub wodnych roztworéw zwiqgzkéw chemicznych.

- woda w zbiorniku zestawu SPA moze by¢ sukcesywnie uzupetniane do pozioméw miedzy
MINIMUM a MAXIMUM przez uzytkownika lub automatycznie dla wersji z
automatycznym pobieraniem wody APW (z sieci wodociggowej) - model SPA 5M-15M-
APW (oznaczenie APW w nazwie modelu)

- zasysane do zbiornika zestawu powietrze réwnoczesénie z wzbogaceniem w mgte,
uwalniane jest z zanieczyszczeh typu kurze, pyly, zapachy pochtaniane przez wode w
zbiorniku i okresowo usuwane poprzez zawér spustowy - nawiliacze SPA doskonale
oczyszczajg powietrze.

- dla wymogéw realizacji okreslonych procedur nawilzania w procesach produkcyjnych
aromaterapeutycznych agrotechnicznych i profilaktyki zdrowotnej nawilzacze SPA i
generatory aerozoli wyposazamy w szafy sterujgce do realizacji wymaganych procedur
(oznaczenie "S" w modelu SPA 5MS-15MS)

- jedynymi symbolicznymi kosztami eksploatacyjnymi nawilzaczy jest okresowa wymiana
membran piezoelektrycznych

Dzieki posiadaniu opisanych funk<ji i wymaga nawilzacze SPA oraz generatory aerozoli SPA
znajdujg bardzo szerokie zastosowania przyktadowo do:

- Profesjonalnego nawilzania mgtqg i jednoczesnego oczyszczania powietrza z
zanieczyszczen typu pyty, kurze dymy itp w duzych pomieszczeniach mieszkalnych,
pomieszczeniach ustugowych , handlowych, produkcyjnych, sanatoryjnych itp. O
powierzchniach do 500m? i kubaturze do 2000 m?

- Zastosowan w procesach produkcyjnych i laboratoryjnych w branzach chemicznej,
dziewiarskiej, poligraficznej, meblarskiej drzewnej, papierniczej, piekarniczej,
malarniach, tytoniarskiej itp. Jako nawilzacze w pomieszczeniach do 500m? i kubaturze
2000m3

- Zastosowan technologicznych jaoko nawilzanie stanowiskowe z ukierunkowaniem
strumienia lub kilku strumieni mgly do wyznaczonych stref (tasmy produkcyjne, kanaty
przygotowan péifabrykatéw, linie poligraficzne, kanaty klimatyzacji pomieszczeniach
produkcyjnych, ustugowych.

- Wytwarzania doskonatej jakosci suchych, wilgotnych i mokrych aerozoli solankowych do
grot solnych i inhalatorni zbiorowych o duzych gabarytach

- Zastosowan agrotechnicznych w $rednich i duzych przechowalniach warzyw i owocéw,
uprawie pieczarek i boczniakéw, magazynach kwiatéw cietych i doniczkowych oraz
aerozolowej ochrony i dokarmiania roslin w $rednich i duzych obiektach.
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Budowa i montaz

Budowe nawilzacza SPA 5+15M przedstawia rys.1 w przyktadzie wykonania  SPA-15M na
zbiorniku 1201 w wykonaniu standard. Rysunek 2 pokazuje schemat podtqczer nawilzacza SPA
-15M w wykonaniu standard. Podstawowe czeéci i podzespoty nawilzacza SPA pokazanego na rys
1 to:

1.Zbiornik zestawu (45l; 70l; 120l); 2. Pokrywa kompletna zbiornika; 3. Uliradzwiekowe
generatory mgty 5 M( od jednego do czterech); 4. Ptywak kompletny generatoréw mgty (opcje z
tworzywa , metalu, ptywak gumowy lub styropianowy); 5. Przewéd rurowy lub elastyczny kanat
150 mm lub 100mm emitera mgty lub aerozoli; 6. Kierownica (opcjonalnie) wylotu mgty lub
aerozolu; 7. Anemostat wlotu powietrza lub elastyczny kanat (opcjonalnie) zasysanego przez
wentylator; 8. Kolanko wlotu powierza do zbiornika; 9. Wentylator kanatowy 150 mm lub 100 mm
lub promieniowy o wysokiej wydajnosci 100mm lub 125mm; 10. Zawér spustowy i/ lub zasilajgcy
wody lub roztworéw wodnych; 11.Przewdd z wtyczkq zasilajgcy wentylator 9; 12. Przewody
zasilajgce ultradZzwigkowe generatory mgty 5M lub krotnosci; 13. Przepust izolacyjny przewodéw
zasilajgcych generatory mgty; 14. Otwér, przepust lub zawér (opcjonalnie) wlewu wody lub
roztworéw wodnych; 15. Wodowskaz poziomu wody w zbiorniku z oznaczeniem MINIMUM i
MAXIMUM. Dla zastosowar profesjonalnych wykonujemy wersje zestawédw na zbiorniku 70l z
automatycznym zaworem napetniajgcym i wezem 2-5 m zasilajgcym zestaw z sieci wodociggowe;.
Urzgdzenia wyposaione w mechanizm APW (Automatyczne Pobieranie Wody) wyposaione sq
rowniez w zawor przelewowy (bezpieczenstwa) - patrz rysunek ns stronie 8 i uwaga na stronie 6.
Zbiorniki i inne podzespoty posiadajq atesty PZH. Wymiary i inne parametry nawilzaczy SPA bedq
podane w rozdziale Dane Techniczne. Na wydajnoéé emisji mgty ma wptyw temperatura wody. Dla
wody o temperaturze 5-100C wydajno$éé bedzie nizsza o okoto 20% niz przy temperaturze wody
20-25 stopni C. Opcjonalnie zaréwno wlot powietrza wiaczajgcego do zbiornika jak i /lub emisja
mgly czy aerozolu ze zbiornika moze byé realizowana elastycznymi kanatami o $rednicy 150 lub
100 mm. Generator mgty 5M lub ich krotnoéé zasilane sq napieciem 36 V 50HZ poprzez zasilacze
sieciowe 230V/36V 50 Hz. Wykonane w Il klasie ochronnosci. Wentylator lub ich kaskada
wttaczajacy powietrze do zbiornika o wydajnoéciach od 100 do 500 m3/ godzine zasilane mogg
byé napieciem 230V 50Hz lub 12V 50Hz i wykonane sq réwniez w Il klasie ochronnosci. Dla
wykonan standardowych podigczenie wtyczek przewodéw zasilaczy sieciowych generatoréw mgty,
oraz wtyczki przewodéw wentylatoréw kojarzymy z gniazdami przedtuzacza sieciowego
wyposazonego w wytqgcznik lub porzez programator i rozgatezniki. Dla wykonarh specjalnych
podtgczenia wykonuje uzytkownik za pomocq skrzynki zasilajgcej z elementami automatyki i
sterowania dostosowanymi do procesu technologicznego. Nawilzacze SPA dostarczane sq w wersiji
standardowe|. Po wyjeciu zestawu z opakowania montujemy go wg rys.1 i podtgczamy wg rys 2.
Montaz i pierwsze uruchomienie mozna réwniez powierzyé przedstawicielowi Producenta lub

strybutora. z \
Dystrybut 0GOLNE WARUNKI BEZPIECZENSTWA

1.Zabrania si¢ uruchamiania i obstugi nawilzacza oczyszczajgcego powietrze osobom, ktére nie
zapoznaty sie z instrukcjg obstugi. 2.Montaz, instalacje, pierwszg demonstracje obstugi nawilzacza
dobrze jest powierzyé przedstawicielowi Producenta, Dystrybutora lub wykwalifikowanemu
elektrykowi. 3.Jakiekolwiek czynnoici nie bedqce czeicig cyklu funkcjonowania nawilzacza mogq
byé wykonywane wytgcznie po wczeéniejszym odigczeniu nawilzacza od sieci zasilajgcej 230V 50
Hz. 4.Unikaé¢ wszelkich prowizorycznych napraw. Przy naprawach i konserwacji eksploatacyijnej
uzywaé wylgcznie oryginalnych czesci. 5. Do okresowej wymiany uzywaé wytqgcznie membran
piezoelektrycznych dostarczanych przez Producenta lub Dystrybutora. 6.0soby przebywajgce w
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pomieszczeniach gdzie pracuje nawilzacz nie mogqg byé narazone na kontakt z przewodami
zasilajgcymi nawilzacz, przewody te muszq byé zabezpieczone przez fachowq obstuge. 7. Nie
wlgczaé nawilzacza gdy poziom wody w zbiorniku jest mniejszy od poziomu minimalnego.
Ptywak z generatorem mgly czesciowo zanurzony znajduje sie na powierzchni lustra wody
zapewniajgc optymalne zanurzenie generatora mgty niezaleznie od poziomu wody w zbiorniku.
8.W czasie pracy nie odkrecaé pokrywy zbiornika.

OBSLUGA, EKSPLOATACJA, KONSERWACJA

Przed przystgpieniem do obstugi nawilzacza oczyszczajgcego powietrze SPA-5M
nalezy obowigzkowo doktadnie zapoznaé sie z instrukcjg obstugi nawilzacza.
Zbiornik nawilzacza (dla wersji bez automatycznego zaworu ) nalezy napetnié przez
otwér wlewu wody wodq do poziomu nie wyzszego niz oznaczony jako MAXIMUM
sprawdziwszy wczeéniej czy zawdr spustowy wody jest w pozycji zamknietej.
Przykryé pokrywke otwér wlewu wody . Ustawié anemostat na wydajno$é wlotu
powietrza bliskg maksymalnej (piericier odkrecony). Jezeli nawilzacz zasilany jest
poprzez programator lub skrzynke zasilajgcq z elementami sterowania pulpitem
ustawié cykle pracy i przerwy nawilzacza. Jezeli nawilzacz jest w wykonaniu
STANDARD podtgczyé wtyczke przewodu generator do gniazda zasilacza
36V50Hz, a wiyczki zasilaczy sieciowych 230V/36V50Hzi wentylatora potgczyé z
gniazdami przedtuzacza wyposazonego w wytgcznik sieciowy 230V50Hz.

Wiqgczyé zasilanie nawilzacza wytgcznikiem. Nawilzacz pracuje. Generatory
mieszczqce si¢ na ptywaku emitujg mgte. Wentylator ttoczy do wnetrza zbiornika
powietrze z pomieszczenia w ktérym umieszczony jest nawilzacz jezeli nawilzamy
pomieszczenie do wilgotnoéci wzglednej do 65% . Jezeli mamy generowaé w
pomieszczeniach wilgotno$é wzgledng od 65 do 95% to powietrze wttaczane do
zbiornika pobierane jest z zewngtrz i nie przekracza 65% wilgotnoéci. Powietrze
dzigki zawirowaniom w zbiorniku doskonale tgczy sie z mgtg i jednoczesénie
pozbawiane jest wszelkich zanieczyszczen typu kurze, pyly, pytki alergiczne, dymy
itp, ktére sg wytrqgcane i osiadajg na dnie zbiornika. Oczyszczone i nawilzone
powietrze przez sztywny lub elastyczny przewéd emitera wydobywa sie do
pomieszczenia lub na okre$lone stanowisko. Natezenie emisji mozna regulowaé od O
do 500 metréw szeéciennych powietrza na 1 godzing dostarczajgc w tym czasie
wilgoé odpowiadajgcg 1,5 |. do 5|1 wody zamienionej na mgte. Dodajgc do wody
ro§linne olejki eteryczne ( jednorazowo okoto 1 ml ) nawilzacz bedzie emitowat do
pomieszczenia aerozol aromatyczny dzialajgcy na zmniejszenie i tagodzenie
okreslonych dolegliwosci lub dla przyjemnego preferowanego zapachu i zdrowej
Swiezoséci. W dalszej czesci instrukcji podajemy wtasciwosci zdrowotne najczesciej
uzywanych roélinnych olejkédw eterycznych. Napetniajgc zbiornik wodnymi
roztworami solanek o stezeniu 3+20% zestaw bedzie pracowat jako generator
aerozoli solankowych SPA emitujgc aerozole solankowe ktérych strukture regulujemy
doborem wydajnosci wentylatoréw i dtugosciami kanatu emitera. Dla wykonan jako
generatory aerozoli solankowych dotqczamy informacje o stosowanych solankach.
Jezeli nawilzacze SPA chcemy stosowaé do wytwarzania aerozoli solankowych to
dostarczamy do nich opcjonalnie odpowiednio wykonane podzespoty zasysania
powietrza i emiteréw aerozoli w zaleznoéci od umiejscowienia generatora

www.bestairtech.pl info@bestairtech.pl




A
{ton
aerozoli, oraz od zqdanych emisji frakcji aerozoli ( suchy; wilgotny; mokry) Jezeli nawilzacz

SPA umiejscowiony jest wewngtrz groty solnej - to zasysanie powietrza musi byé z zewngtrz.
Jezeli umiejscowiony jest na zapleczu, to wprowadzanie aerozolu kanatem sztywnym lub
elastycznym do inhalatorni lub groty prowadzi sie¢ jednym lub kilkoma kanatami w gérnej
czesci pomieszczenia .

Niniejsza instrukcja generatorow aerozoli solankowych SPA 5M-15M ma charakter techniczny .
Przedstawia charakterystyki i funkce , budowe i montaz , ogélne warunki bezpieczenstwa,
obstuge , eksploatacje , konserwacje i dane techniczne. Do zastosowan prozdrowotnych,
profilaktycznych i medycznych opracowane sg na zlecenie uviytkownikow przez
wykwalifikowany personel medyczny odrebne instrukcje okreslajgce stosowanie odpowiednich
solanek , receptur ich przygotowan , algorytmy wytwarzania aerozoli i procedury terapii
profilaktycznych, prozdrowotnych , odnowy rehabilitacyjnej i medycznych z wyrainym
uwidocznieniem zalecen i przeciwwskazan.

UWAGA! WSZYSTKIE URZADZENIA SPA, KTORE WYPOSAZONE SA W ZAWOR PRZELEWOWY (BEZPIECZE“STWA) NALEZY
POPRZEZ TEN ZAWOR PODLACZYC DO ODPLYWU WODY, CO ZAPOBIEGNIE ZALANIU POMIESZCZENIA PRZY AWARII
MECHANIZMU APW. FIRMA ELTOM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY POWSTALE W WYNIKU ZALANIA
POMIESZCZENIA W PRZYPADKU NIEPODEACZENIA LUB BLEDNEGO PODLACZENIA ZAWORU DO ODPLYWU WODY!

Do obowigzkéw obstugi nalezy kazdorazowe wytgczenie nawilzacza od sieci zasilajgcej po
zakonczeniu cyklu lub zmiany jego pracy. Jedynymi czeéciami podlegajgcymi naturalnemu
zuzyciu sg membrany piezoelekiryczne ultradZzwiekowego generatora mgty. Z uwagi na
ciezkie warunki pracy generatoréw ze wzgledu na wytrgcane do wody zanieczyszczenia
powietrza, stosowanie dodatkowo olejkéw przy aromaterapii, czy roztworéw solanek aby
zapewnié dlugg zywotno$é generatoréw mgty i znamionowq wydajnoéé emisji mgty nalezy
obowigzkowo wymienia¢ membrany piezoelekiryczne na nowe wskazane przez Producenta
lub Dystrybutora po kazdych 6-civ miesigcach uiytkowania nawilzacza. Fokt wymiany
okresowej membran nalezy odnotowaé w zamieszczonej na karcie gwarancyjnej tabeli przez
Uzytkownika, obstuge lub Serwis. Brak tych czynnosici i zapiséw powoduje utrate gwarancji
na generator mglty nawilzacza. Membrany piezoelektryczne jako czeéci zuzywajgce sie w
czasie normalnej eksploatacji (utrata sprezystoéci i zmiany impedancji) nie podlegaijq
gwarancji. Szesciomiesieczny okres eksploatacji odpowiada 1200 godzinom pracy membran
przy 8 godzinnym cyklu pracy do 3000 godzin pracy przy 2,5 zmianowej pracy. Zaleca sie
uzywaé wody zawierajqcej jak najmniej zanieczyszczer wytrgcajgcych sie w postaci osadéw,
najlepiej przegotowanej lub destylowanej czy demineralizowane;.

Odrebna instrukcja obstugi generatora mgty opisuje doktadnie czynnosci eksploatacyjne i jest
dotqczona do niniejszej instrukji.

Okresowo co 3+6 tygodnie zaleznie od intensywnosci eksploataciji nawilzacza nalezy umy¢
zbiornik, ptywak i generator po uprzednim spuszczeniu wody z osadami przez zawér
spustowy. Do mycia uzywaé miekkich gqbek i $rodkéw typu Ludwik. Jezeli sq osady na
powierzchni generatora mgty, membran, mozna je usunqé zanurzajqc generator z ptywakiem
w naczyniu z 5% roztworem octu przez 15 minut, a nastgpnie wyptukaé w cieptej wodzie.
Uwazaé by nie zarysowaé membran, wytgcznika poziomu cieczy generatora mgty lub jego
chromowanych powierzchni . Wentylator wttaczajgcy powietrze do zbiornika nawilzacza z
pomieszczenia poprzez anemostat lub z zewngtrz przewodem elastycznym jest w zasadzie
podzespotem bezobstugowym. Okresowo miekkim pedzlem i wirgotnq gabkq oczyscié
wewnetrzne $cianki wentylatora i topatki z kurzéw i osadéw. Opqonalnle stosowane sg
wentylatory o wydajnosci przeptywu powietrza 100 lub 300 metréw szesciennych na
godzine i zasilane napigciem przemiennym 230V50 Hz z sieci lub 24V przez zasilacz.
Wentylatory wykonalne sq w |l klasie Za pomocq obracania piericienia anemostatu
uzyskujemy pozqdang ilo$¢ przeptywajgcego przez zbiornik nawilzacza do pomieszczenia
oczyszczonego i nawilzonego powietrza.
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Typ SPA 5M SPA 6M SPA 9M SPA 12M SPA 15M SPA 12MS

nawilzacza/

generatora

Parametry 230V/24V AC | 230V/24V AC | 230V/36V AC | 230V/36V AC | 230V/36VY AC | 230V/36V AC
elektryczne

sasilacza i 150W/3,6A | 170W/5,6A | 300W/76A | 330W/7,6A 450W/8A 450W/8A
generatora i do 1500ml/h do 2500ml/h do 3000ml/h do 5000ml/h do 4500ml/h do 9000ml/h
wydainoéé

Podane natezenia prqdéw pobieranych przez generatory odpowiadajgce napigciom 24V AC lub
36V AC.

Obijetosé zbiornika 70 |. Maksymalna ilo$é wody w zbiorniku okoto 50 litréw. Maksymalna ilo§é
solanki w zbiorniku okoto 25 litréw. Minimalna iloéé wody lub solanki w zbiorniku okoto 15 litréw.
Rodzaj pracy S1, klasa ochronnosci Il.Zasilanie standardowe, przedtuzacz z wytqcznikiem.
Opcjonalnie nawilzacze wyposazyé mozna w regulator wilgotnosci, programator, licznik czasu
pracy, szafe sterujgcq (wszystkie dodatki ptatne wg cennika) Zestawy nawilzajgce oraz
generatory aerozoli wyposazone w szafy sterujgce majq oznaczenia SPA 5MS-15MS.
Opcjonalnie nawilzacz SPA 5M-15M wyposazony jest w automat do pobierania samoczynnego
wody z sieci komunalnej lub ujeé przemystowych i wéwczas posiada dla wykonania
standardowego oznaczenia SPA 5M-APW - 15M-APW, a jezeli wyposazony jest w szafe sterujgcg
to ma oznaczenia odpowiednio SPA 5MS-APW - 15MS-APW.

C€

GWARANCJA, BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Swiadczenia gwarancyjne wedlug zalqczonej karty gwarancyjnej. Waznym jest obowigzkowa

okresowa wymiana membran piezoelekirycznych generatora mgty. Warunkuje to dtugotrwalq
bezawaryijng eksploatacje zestawdéw nawilzajgcych i generatoréw aerozoli , oraz wydajnoéé emisii.
Generatory mglty 3, 5, 9, 12, 15 -
bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci i uzytecznosci technicznej. Potwierdzajq to certyfikaty:
AE501693490001, AE500563310003, AE501878680001, N8061218718516, Z1A080718718584,
Z1A120618718759, S60074684, CHE100159(RoHS) i dlatego oznakowane sq znakiem CE.

membranowe oraz ich zasilacze spetniajg wymagania
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Budowa urzgdzenia

A

Rézne przyktadowe warianty wykonania urzqdzenia
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