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Uzytkowaé dopiero po przeczytaniu tej instrukgiji



*9 L N
eltomy
Dzigkujemy za wybér wyrobu z naszej dystrybucji. Dotozylismy wiele staran, aby funkcjonalno$é, trwato$é,
estetyka wykonania i prostota obstugi OZONATORA do wody i powietrza z funkcjg jonizacji sprawity
parstwu duzo zadowolenia i prozdrowotnej satysfakcji z jego nabycia.

Szanowny kliencie!

Prosimy Parstwa o uwaznq lekture instrukcji obstugi przed uruchomieniem wyrobu. Przestrzeganie zawartych
w niej informacji i wskazéwek uchroni przed niewtaéciwym uzytkowaniem, a stosowanie si¢ do zalecen
zapewni diugotrwate i niezawodne korzystanie z wyrobu. Instrukcje po przeczytaniuv zachowaj i przechowuj
tak aby$§ mégt z niej skorzystaé gdy jest to potrzebne. Jezeli masz watpliwosci lub nie wszystko co
przeczytates jest zrozumiate, skontaktuj si¢ z nami, a udzielimy Ci dodatkowych informaciji.

$rodowisko naturalne i usuwanie odpadéw

Opakowania i produkty po uptywie ich daty waznosci muszq zostaé fachowo usuniete i dostarczone do
kompletnych punktéw utylizacyjnych. Kartony i urzqdzenia elektryczne nalezy przekazaé do placéwek
utylizacyjnych. Dzigki Panstwa wspétdziataniv $rodowisko naturalne zostanie dtugofalowo odcigzone, a
przydatne do recyklingu materiaty doprowadzone do nowego cyklu produkcyjnego. Produktu nie wolno
wyrzucaé do pojemnika na $mieci. W celu utylizacji wg poszczegdlnych sktadnikéw czesci z tworzyw
sztucznych sq oznakowane.

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa uviytkowania

1. Uzytkowaé wyréb zgodnie z wymogami opisanymi w instrukgiji

2. Uzytkowaé tylko wewngqtrz pomieszczeri, nie jest odporny na zalanie wodqg i gwaltowne zmiany
temperatury i wilgotnoéci powyzej 80%

3. Wyijqé wtyczke zasilajgcg ozonatora z gniazdka kiedy nie uzywamy wyrobu lub chcemy go oczyscié

4. Nie otwieraé korpusu - grozi porazeniem wysokim napigciem.

5. Nie blokowaé swobodnego wlotu powietrza przez kratke ani wylotu ozonu przez cylindryczny otwér.

6. Nie stosowaé w pomieszczeniach z tatwopalnymi materiatami, otwartym ogniem lub w poblizu
tatwopalnych aerozoli.

7. Pojemniki do ozonowania wody i produktéw spozywczych (owoce warzywa, migso, ryby itp.) powinno
by¢ szklane, porcelanowe lub z tworzywa. Nie korzystaé z naczyh miedzianych, aluminiowych i zelaznych.
8. Wyczuwalny zapach ozonu podczas cyklicznej pracy generatora ozonu jest nieszkodliwy, poniewaz przy
jego wydajnosici 400 mg/h 03 stezenie ozonu w powietrzu jest ponizej warto$ci dopuszczalnych

9. Zabrania si¢ uzywaé ozonatora przez ludzi z zaburzeniami wechu

10. Zabrania si¢ sprawdzaé emisje ozonu wqchajgc przy wylocie rurki lub dyfuzora

11. Nie wolno uzywaé pracujgcego ozonatora na dywanach, wyktadzinach itp.

12. Chronié przed dostepem dzieci.

13. Nie dopuszczaé do przeptywu wody przez wezyk do wnetrza generatora gdyz grozi to jego
zniszczeniem. Dlatego przy ozonowaniu produkiéw w wodzie lub samej wody nalezy ozonator umieszczaé
wyzej niz lustro wody.

14. Jezeli generatora ozonu uzywamy do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu o kubaturze ponizej
20m3, w czasie procesu oczyszczania pomieszczenie musi byé zamknigte, oraz nie mogg w nim przebywaé
ludzie ani zwierzeta. Pomieszczenie oczyszczone mozna otworzyé po 20 minutach i przewietrzyé.

15.NIE WOLNO wdychaé ozonu bezposrednio z urzgdzenia!

16. Ozon 03 jest gazem nietrwatym. Okres potowicznego rozpadu nie przekracza 40 min w czystym
powietrzu i temperatura 20°C a w zanieczyszczonym wynosi praktycznie okoto 30 min. Dla wody okres
potowicznego rozpadu ozonu wynosi od 30 min przy temperaturze 20°C do kilku minut przy 50°C.
Praktycznie po okoto 2 godzinach ozon przechodzi catkowicie w normalny tlen 02. Dlatego generatory
ozonu o wydajnosci do 500mg 03/godz. przy zachowaniu przedstawionych zaleceh sq bezpieczne w
stosowaniu.

17. Dopuszczalne maksymalne stezenie (MWC) dla 8 godz./dobe i 40 godzin na tydzien wynosi 200 pg/m3
(0,2 mg/m3 ) lub w wartosci wzglednych 0,1 ppm (100 pp b). Zalecany poziom docelowy to 120 pg/m3
(0,12 mg/m3) lub 0,06 ppm. Ozon jest jednym z najskuteczniejszych srodkéw dezynfekujgcych. Dziatanie

bakteriohéjcze wykazuje jui w steieniu okolo 13 pg/dm3. Dzialanie bhakieriohéjcze ozonu jest 50 razy
skuteczniejsze i 3000 razy szyhsze nii chloru.
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WAZNE OSTRZEZENIE o Ko
Sprzedawca (dystrybutor) nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia
cdala wyrzgdzone przez produkt lub szkody, ktére mogg powstaé na skutek jego wykorzystania
przez viytkownika lub przez innych. Uzytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie , Ze wyréb jest
prawidtowo zainstalowany, obstugiwany i przechowywany zgodnie z instrukejg.
Charakterystyka - dziatanie

1. Generator ozonu produkuje ozon, nazywany aktywnym tlenem o symbolu 03 i rézni sie¢ od zwyktego tlenu tym,
ze tlen ma trwatq postaé 02. Okres potowicznego rozpadu ozonu wynosi w powietrzu od 40 minut do 30 minut, a
w wodzie od 30 min do kilku minut. W ten sposéb po 2 godzinach wyprodukowany ozon prawie w catosci
powraca do naturalnego tlenu, a w tym czasie petni funkcje silnego sterylizatora i utleniacza. Ozon dziata
bakteriobéjczo, usuwa lub ogranicza bakterie wirusy, grzyby, pleénie, pestycydy, fungicydy, roztocza, pyty i pytki
alergiczne w powietrzu i wodzie, oraz jako gaz dociera zaréwno do produktéw zywnosciowych jak i do
wszelkich przedmiotéw w pomieszczeniu ozonowanym. Jako jeden z najsilniejszych utleniaczy usuwa wszelkie
zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego w tym tytoniowe, od zwierzgt i ptakéw, pozarowe,
popowodziowe i inne. W wiegkszych stezeniach zabija insekty i gryzonie kiérych zaden inny érodek nie jest w
stanie catkowicie wyeliminowaé. Ozon nie maskuje zapachéw lecz je usuwa.
2. Ozon doskonale rozpuszcza sie w wodzie, dotleniajgc jg i usuwajgc z niej wszelkie zanieczyszczenia i
wirgcenia typu chlor, zelazo, waph, glony itp. Kgpiel w ozonowanej wodzie dziata korzystnie na likwidacje
schorzer skérnych typu grzybice i inne. Ozonator zaopatrzony jest w dwie rurki i dwa dyfuzory umozliwiajgce
ozonowanie wody zaréwno dla celéw spozywczych i oczyszczajgcych produkty w kuchni jak i pielegnacii ciata w
tazience. Ozon $wietnie sprawdza sie réwniez w akwarystyce (patrz Zatgcznik).
3. Ozon posiada mocno rozpoznawalny zapach (jak powietrze po burzy) juz w bardzo matych, wielokrotnie
mniejszych od dopuszczalnych stezeniach co sprawia, ze praca z ozonem jest bezpieczna. pod warunkiem, ze
obstuguije sie go wg niniejszej instrukji.

Obsluga - programowanie pracy
Witgczyé vuvrzgdzenie
przyciskiem wtgcznika/
wytgcznika. Ozonator JQ-882

moze pracowa ¢ w dwéch Czas pracy ozonatora Programowanie czasu
' ozonowania

trybach pracy. Po wcisnigciu
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(OZONE). Kazdorazowe . ==

nacisniecie ustawia czas pracy ' )
ozonatora prezentowany na K
gérnym wyswietlaczu (1-60 Rurka :
min.). Po przepracowaniu tego dyfuzora ‘ ‘
czasu ozonowanie wylgczy sie i '
uruchomi sie tryb jonizaciji.

Jedli chcemy aby urzqdzenie pracowato cyklicznie, nalezy ustawié¢ czas przerwy przyciskiem
programowania przerwy w pracy (CIRCLE) (1-90 min.). W trakcie przerwy w ozonowaniu urzqdzenie
pracuje w trybie jonizacji. Dla przyktadu jesli ustawimy czas pracy ozonowania na 5 minut (gérny
wyswietlacz) a czas przerwy na 30 minut to po 5ciu minutach ozonowania urzqdzenie przejdzie w 30
minutowq prace w trybie jonizowania po czym ponownie rozpocznie 5 minut ozonowania. Urzqdzenie
bedzie pracowaé w taki sposéb az do jego wylqczenia. Kazdorazowe wcisnigcie przycisku jonizacji (ANION)
podczas pracy cyklicznej przetqczy urzgdznie do kolejnego etapu pracy. Wcisniecie i przytrzymanie
przycisku jonizacji (ANION) przez 3 sekundy zresetuje ustawienia pracy cyklicznej (00 na obydwu
wyswietlaczach), a urzgdzenie przejdzie w tryb pracy jonizatora. Tryb pracy jonizatora sygnalizuje
zapalona zielona dioda.

Przycisk jonizacji

Dyfuzor
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Zalecenia dotyczgce czasu pracy

Dla pomieszczeh o przecietnej czystoéci powietrza zaleca sie czas pracy emisji ozonu ok. 1 minuta na
kazde 20m® objetoici pomieszczenia z przerwg 90 minut (czyli dla pokoju 6mxém o wysokosci 2.5m

objetosé wyniesie 6x6x2.5m=90m® a zalecany czas pracy emisji ozonu 90m3/20m3 = 4.5min.
[zaokrqgglamy do petnej minuty czyli 5 minut] oraz przerwa 90min.). Ozonator moze pracowaé
cyklicznie bez wylqczania dowolnie dlugo lub tak dlugo az powietrze osiggnie zadowalajgcy
uzytkownika poziom $wiezoéci i czystosci i wtedy moze zostaé wylgczone przyciskiem ON/OFF. W
pomieszczeniach gdzie powietrze jest zadymione, zanieczyszczone grzybami i/lub drobnoustrojami
oraz posiada niepozqdany zapach czas pracy oraz przerw nalezy odpowiednio zmieni¢ wg
preferencji uzytkownika i w zaleznosci od parametréw powietrza i oczekiwanej szybkosci poprawy
jego parametréw.

UWAGA! To urzgdzenie nie jest skonstruowane do pracy cigglej ozonatora. Nie nalezy specjalnie wymusza¢ pracy
dgglej ozonatora hez minimalnej przerwy (jonizacji) 30 minut pomiedzy kolejnymi uruchomieniami generatora
ozonu. Sprzedawca urzgdzenia nie ponosi odpowiedzialnosci za jukiekolwiek szkody spowodowane zbyt duiym
stezeniem ozonu w pomieszczeniu, kiore to steienie wynika z nieprawidiowego dohoru ustawienia parametrow
pracy ozonatora. W razie jakichkolwiek watpliwosci lub pytan prosimy o kontakt ze sprzedawcq urzgdzenia.

Inne sposoby zastosowar generatora ozonu zawarte sq w zatgczniku do niniejszej instrukgii.
Czyszczenie, konserwacja

Czyszczenie i konserwacja ogranicza sie do okresowego czyszczenia czystqg szmatkg i wymianie po
1,5 roku rurki silikonowe;j.

Zawartos¢ opakowania:

Generator ozonu JQ-882, przewody silikonowe, dyfuzory walcowe i/lub kuliste, instrukcja obstugi,
zatgcznik do instrukcji obstugi - praktyczne zastosowania.

Dane techniczne

1. Napiecie zasilania 220-240 V/50Hz

2. Znamionowa moc 18W

3. Znamionowa wydajno$é ozonu 400mg/h

3a. Wydajnosé jonizatora 4 000 000 ionéw/cm3
4. Wydajno$é pompy 5|/min

5. Poziom hatasu < 32dB

6. Zywotno$é do ok. 7000 godz.

7. Waga netto 840g

8. Obstugiwane powierzchnie 4+50 m2 (w trybie szybkiego oczyszczania jednorazowego) do 160m2 (w trybie
cyklicznym)

9. Wymiary 28x21x8.5 cm

10. Programowalny czas pracy ozonatora 1-60min. z krokiem 1min, programowalny czas przerwy (tryb jonizacji) 5-20min
z krokiem 5min. , czas pracy w trybie jonizatora: praca ciggta lub w cyklach 5-90 minut naprzemian z ozonowaniem

11. Mozliwy jednorazowy maksymalny czas pracy w trybie emisji ozonu - 60 min.

12. Srodowisko pracy: wewngtrz prawidtowo wentylowanych pomieszczen bez gazéw powodujgcych korozje
Gwarancja, ustuga posprzedaina

Swiadczenia gwarancyjne wedtug zatgczonej karty gwarancyjnej

Oswiadczenie importera - dystrybutora
Importer - dystrybutor informuje, ze wyréb: generator ozonu JQ-882 spetnia wymagania dyrektyw unijnych co
potwierdzajq certyfikaty No: CAS1104260023EC-EMC, CAS1104260025EC-LVD i dlatego oznakowany jest

znakiem CE.
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